
PERFURATRIZ DE SOLO PH-20S 

Aplicação 
Montada sobre caminhão 4X2 OU 6X4, esta máquina  efetua estaca escavada com  trado mecânico até 1200 mm de diâmetro. 
Composta com torre  e caixa redutora com sistema de Pulldow n com 1.000 mm de curso, consegue aumentar consideravelmente a produtividade das 

estacas em campo.  

A caixa redutora possui um alto torque necessário para chegar a 20 metros de profundidade em um diâmetro de 1200mm. 

Seu diferencial, além do alto torque, tem o avanço da torre com curso total de 1000 mm, e giro de 180º, permite um maior rendimento, quando não é 

necessário o deslocamento do caminhão para alinhar a estaca a ser perfurada.  

Especificações Técnicas 

Profundidade Máxima: 20 Metros 

Diâmetro Mínimo: 250mm ⊘  

Diâmetro Máximo: 1200mm ⊘  

Guincho Principal: 6.000 Kgf 

Força de Extração: 6.000Kgf 

Espessura do cabo: 5/8" 

Motor Hidráulico: Char-Lyn 

Comando Hidráulico: Duplo 

Bomba: Palhetas 

Pull Down: 1000mm 

Telefone: 41 3556-6094  
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